
 

   

Minimálna odstupová vzdialenosť 
Smin (mm) 40 40 40 

Minimálna vzdialenosť od okrajov Cmin (mm 75 100 25 

Minimálna hrúbka hmin (mm) 100 35 3,5 

 

Odolnosť: 3-5 kg podľa veľkosti* 

(*) Odolnosť príchytky proti zlomeniu je menšia ako odolnosť klinca. 
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 Rýchla inštalácia v dvoch krokoch pomocou plynovej klincovačky do betónu. 
 Upevňovanie pomocou väčšiny modelov klincovačiek do betónu: FORCE ONE, FOX, AGII...   
 Tento výrobok umožňuje inštaláciu plochých a tenkých káblov     
            

    
 Materiál: Vyrobené z polyamidu 6 modifikovaného elastomérom.   
 Neobsahuje halogény.  
 Farba: biela RAL 9003 
 Teploty: 

o Inštalácia -5°C(*) / + 45°C 
o Po inštalácii: -10ºC / +90ºC, maximálna teplota -25ºC / +110ºC 

(*) 0º C Inštalácia pomocou plynovej klincovačky.  
 Betón 
 Tvárnice 

 Plná tehla 
 Oceľ 

 

 

   

Priame upevnenie pomocou plynovej klincovačky na betón. 
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